
90° 60° 45° 180° 90 60 45 180L=2F L=2W L=2H L=2C+2B

Таблица 1 - Отводы исполнения 1

15 21,3 0,056 - 0,028 0,188 0,044 0,029 0,022 0,088

20 26,9 0,058 - 0,028 0,202 0,046 0,03 0,023 0,091

25 33,7 0,076 - 0,036 0,264 0,06 0,04 0,03 0,119

32 42,4 0,096 - 0,046 0,33 0,075 0,05 0,038 0,151

40 48,3 0,114 - 0,058 0,392 0,09 0,06 0,045 0,179

50 60,3 0,152 - 0,07 0,516 0,119 0,08 0,06 0,239

65 76,1 0,19 - 0,088 0,646 0,149 0,099 0,075 0,298

80 88,9 0,228 - 0,102 0,774 0,179 0,119 0,09 0,358

100 114,3 0,304 - 0,128 1,028 0,239 0,159 0,119 0,478

125 139,7 0,38 - 0,158 1,28 0,298 0,199 0,149 0,597

150 168,3 0,458 - 0,19 1,54 0,36 0,24 0,18 0,719

200 219,1 0,61 - 0,254 2,048 0,479 0,319 0,24 0,958

250 273 0,762 - 0,318 2,56 0,598 0,399 0,299 1,197

300 323,9 0,914 - 0,38 3,066 0,718 0,479 0,359 1,436

350 355,6 1,066 - 0,444 3,554 0,837 0,558 0,419 1,674

400 406,4 1,22 - 0,508 4,066 0,958 0,639 0,479 1,916

450 457 1,372 - 0,572 4,572 1,078 0,718 0,539 2,155

500 508 1,524 - 0,636 5,08 1,197 0,798 0,598 2,394

600 610 1,828 - 0,762 6,094 1,436 0,957 0,718 2,871

700 711 2,134 - 0,888 7,112 1,676 1,117 0,838 3,352

800 813 2,438 - 1,014 - 1,915 1,277 0,957 3,83

900 914 2,744 - 1,14 - 2,155 1,437 1,078 4,31

1000 1016 3,048 - 1,268 - 2,394 1,596 1,197 4,788

Отводы с θ = 60° исполнения 1 не предусматриваются.

Таблица 2 - Отводы исполнения 2

25 32 0,076 0,044 0,036 0,264 0,06 0,04 0,03 0,119

32 38 0,096 0,056 0,046 0,33 0,075 0,05 0,038 0,151

40 45 0,12 0,07 0,05 0,406 0,094 0,063 0,047 0,188

50 57 0,15 0,086 0,06 0,508 0,118 0,079 0,059 0,236

65 76 0,2 0,114 0,082 0,676 0,157 0,105 0,079 0,314

80 89 0,24 0,138 0,1 0,81 0,188 0,126 0,094 0,377

100 102 0,3 0,174 0,124 1,002 0,236 0,157 0,118 0,471

100 108 0,3 0,174 0,124 1,008 0,236 0,157 0,118 0,471

100 114 0,3 0,174 0,124 1,014 0,236 0,157 0,118 0,471

125 133 0,38 0,22 0,158 1,274 0,298 0,199 0,149 0,597

150 159 0,45 0,26 0,186 1,51 0,353 0,236 0,177 0,707

150 168 0,45 0,26 0,186 1,51 0,353 0,236 0,177 0,707

200 219 0,6 0,346 0,248 2,02 0,471 0,314 0,236 0,942

250 273 0,75 0,434 0,31 2,524 0,589 0,393 0,295 1,178

300 325 0,9 0,52 0,372 3,026 0,707 0,471 0,353 1,414

350 377 1,05 0,606 0,434 3,528 0,825 0,55 0,412 1,649

400 426 1,2 0,692 0,496 4,026 0,942 0,628 0,471 1,885

500 530 1,5 0,866 0,62 5,03 1,178 0,785 0,589 2,356

600 630 1,8 1,038 0,746 6,03 1,414 0,942 0,707 2,827

700 720 2 1,154 0,808 6,72 1,571 1,047 0,785 3,142

800 820 2,4 1,386 0,97 8,02 1,885 1,257 0,942 3,77
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90° 60° 45° 180° 90 60 45 180

ДЛИНА ОТВОДОВ

Развёрнутая длина, мСтроительная длина, м
D, ммDN

Таблица 1 - Отводы исполнения 1

50 60,3 0,102 - - 0,366 0,08 0,053 0,04 0,16

65 76,1 0,126 - - 0,458 0,099 0,066 0,049 0,198

80 88,9 0,152 - - 0,546 0,119 0,08 0,06 0,239

100 114,3 0,204 - - 0,724 0,16 0,107 0,08 0,32

125 139,7 0,254 - - 0,902 0,199 0,133 0,1 0,399

150 168,3 0,304 - - 1,084 0,239 0,159 0,119 0,478

200 219,1 0,406 - - 1,438 0,319 0,213 0,159 0,638

250 273 0,508 - - 1,798 0,399 0,266 0,199 0,798

300 323,9 0,61 - - 2,154 0,479 0,319 0,24 0,958

350 355,6 0,712 - - 2,488 0,559 0,373 0,28 1,118

400 406,4 0,812 - - 2,846 0,638 0,425 0,319 1,275

450 457 0,914 - - 3,2 0,718 0,479 0,359 1,436

500 508 1,016 - - 3,556 0,798 0,532 0,399 1,596

600 610 1,22 - - 4,268 0,958 0,639 0,479 1,916

Отводы с θ = 45°, 60° исполнения 1 не предусматриваются.

Таблица 2 - Отводы исполнения 2

50 57 0,1 0,058 0,042 0,358 0,079 0,052 0,039 0,157

65 76 0,13 0,074 0,054 0,466 0,102 0,068 0,051 0,204

80 89 0,16 0,092 0,066 0,57 0,126 0,084 0,063 0,251

100 102 0,2 0,116 0,082 0,702 0,157 0,105 0,079 0,314

100 108 0,2 0,116 0,082 0,708 0,157 0,105 0,079 0,314

100 114 0,2 0,116 0,082 0,724 0,157 0,105 0,079 0,314

125 133 0,25 0,144 0,104 0,884 0,196 0,131 0,098 0,393

150 159 0,3 0,174 0,124 1,06 0,236 0,157 0,118 0,471

150 168 0,3 0,174 0,124 1,068 0,236 0,157 0,118 0,471

200 219 0,4 0,23 0,166 1,42 0,314 0,209 0,157 0,628

250 273 0,5 0,316 0,206 1,774 0,393 0,262 0,196 0,785

300 325 0,6 0,346 0,248 2,126 0,471 0,314 0,236 0,942

350 377 0,7 0,404 0,29 2,478 0,55 0,367 0,275 1,1

400 426 0,8 0,462 0,332 2,826 0,628 0,419 0,314 1,257

500 530 1 0,578 0,414 3,53 0,785 0,524 0,393 1,571

600 630 1,2 0,692 0,496 4,23 0,942 0,628 0,471 1,885

700 720 1,4 0,81 0,566 4,92 1,1 0,733 0,55 2,199

800 820 1,6 0,924 0,648 5,64 1,257 0,838 0,628 2,513
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